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Beschreibung 

[0001 ] Die Erf indung betrifft eine Anlage zum Sprrtzen 
von Trockenbaustoffen, insbesondere fur das Auftragen 
von Spritebeton und SpritzmOrtel im Trockenspritzver- 
fahren gemaB dem Oberbegriff des Anspruchs 1. 
[0002] Beim Trockenspritzverfahren wird in der Regel 
Trockenbeton oder erdfeuchter Beton, oder auch Spritz- 
mOrtel durch eine Spritzmaschine einer FOrderleitung 
zugefuhrt und im Dunnstrom mit Druckluft zu einer 
SpritzdQse gefOrdert, wo das Zugabewasser, gegebe- 
nenfaiis mit Betonzusatzen, beigemengt wird. Spritzbe- 
ton und SpritzmOrtel warden in der Gebirgs- und 
Baugrubensicherung, fur die Auskleidung von Hohl- 
raumbauten, sowie zur Verstarkung oder Sanierung von 
Bauteilen verwendet. Typische Anwendungen fur 
Spritzbeton sind: Tunnel und Stollenbau. Bergbau, 
Hang- und Baugrubensicherung, Betonsanierung und 
Fugenspritzen. Dabei kOnnen im Trockenspritzverfah- 
ren Betonschichten in beliebiger Dicke, infreien Formen 
und ohne Schalung, auch uber Kopf hergestellt werden. 
[0003] Eine gattungsgemaBe Anlage zum Spritzen 
von Trockenbaustoffen umfaBt in der Regel einen Kom- 
pressor, eine Spritzmaschine, ein Baustellensilo, eine 
Dunnstromleitung, einen WasseranschluB, eine Was- 
serzuleitung, ein Hochdruckgerat fur die Wasserzulei- 
tiing, sowie eine SpritzdQse, in der die 
Dunnstromleitung und die Wasserzuleitung zusammen- 
gefuhrt werden. Oblicherweise wird das Bereitstellungs- 
gemisch fur das Trockenspritzverfahren mit 
Siiofahrzeugen an die Baustelle transportiert und dort 
zur Bevorratung in ein Baustellensilo mittels einer pneu- 
matischen FOrdereinrichtung eingebracht Das Baustel- 
lensilo weist an seinem AuslaBtrichter eine 
Dosiervorrichtung auf, die Oblicherweise mit einem 
WasseranschluB zur Vorbefeuchtung des Bereitstel- 
lungsgemischs versehen ist und mittels der das Bereit- 
stellungsgemisch dosiert in den Auffangtrichter einer 
separaten Spritzmaschine abgegeben wird. 
[0004] Eine solche gattungsgemaBe Spritzmaschine 
ist beispielsweise aus der DE 33 1 1 841 A1 bekannt 
und hat die Aufgabe, das Bereitstellungsgemisch vom 
Einwurftrichter dosiert und kontrolliert in den durch die 
Spritzmaschine gefuhrten DrucWuftstrom abzugeben. 
Der DrucWuftstrom entsteht dadurch, daB der Kbmpres- 
sor Druckluft mit etwa 5 bis 7 bar in die DrucWuftleitung 
der Spritzmaschine einbiast Die Druckluft und das vor- 
befeuchtete Bereitstellungsgemisch werden dann 
ansch lie Bend durch die an die Spritzmaschine ange- 
brachte Dunnstromleitung bis zur SpritzdQse geblasen, 
wo eine regelbare Menge Anmachwasser beigemischt 
wird. 

[0005] Die bekannten Anlagen zum Spritzen von Trok- 
kenbaustoffen haben jedoch den groBen Nachteil, daB 
das Materialtransportsystem am Fulltrichter der Spritz- 
maschine offen ist - eine erhebliche StaubentwicWung 
ist somit nicht zu vermeiden. Diese erhebliche Staub- 
entwicWung hat in aller Regel einen hohen VerschleiB 



an Spritzmaschine und Dosiervorrichtung des Baustel- 
lensilos zur Folge. Ein weiterer, erheblicher Nachteil der 
herkOmmlichen Anlagen zum Spritzen von Trockenbau- 
stoffen besteht darin, daB das Anmachwasser mit 

5 einem hohen Druck zur Spritzduse gefuhrt werden 
muB, urn eine gute Durchmischung und Arrfeuchtung 
des Spritzgutes gewahrleisten zu kOnnen. Dazu ist in 
aller Regel ein Hochdruckgerat in der Wasserzuleitung 
notwendig, welches den Installations- und Wartungs- 

w aufwand an der Baustelle betrachtlich erhOht. 

[0006] Die US-A 3 907 1 70 offenbart eine Anlage zum 
Sprrtzen von pulver&hnlichem Material mit einer Spritz- 
dQse und einer Leitung, durch die mit Luft als FOrder- 
medium das pulverahnliche Material zur SpritzdQse 

15 gefOrdert wird. Weitere Luft als FOidermedium wird der 
Spritzduse unmittelbar zugefQhrt. Ruid wird der Spritz- 
dQse von einer Pumpe unter Druck zugefuhrt und 
befeuchtet das pulverahnliche Material vor Austritt aus 
der Spritzduse. Nachteilig bei diesem Stand der Technik 

20 ist der hohe apparative Aufwand mit mehreren Pumpen, 
einer SchneckenfOrdereinrichtung fur das pulverahnli- 
che Material und mehreren separaten ZuleKungen 
direkt zur Spritzduse. An die SpritzdQse des genannten 
Standes der Technik sind mehrere Lertungen ange- 

25 schlossen, so daB auf diese Spritzduse des genannten 
Standes der Technik eine Vielzahl von Kraften einwir- 
ken und die BewegungsmOglichkeiten der SpritzdQse 
durch die vielen Anschlusse stark eingeschrankt sind. 
Die Spritzduse mit den vielen Zuleitungen ist daher test 

30 montiert an der Anlage zum Spritzen von pulverahnli- 
, chem Material und nur eingeschrankt beweglich. 
[0007] Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt 
der Erf indung daher die Aufgabe zugrunde, erne Anlage 
zum Spritzen von Trockenbaustoffen, insbesondere fur 

35 das Auftragen von Spritzbeton und SpritzmOrtel im 
Trockenspritzverfahren berertzustellen, welche unter 
Vermeidung der Nachteile des skizzierten Standes der 
Technik wesentlich einfacher, kostengunstiger und stO- 
runanfailiger zu installieren und zu betreiben ist. 

40 [0008] Diese Aufgabe ist erfindungsgemaB dadurch 
gelOst, daB bei einer gattungsgemaBen Anlage zum 
Spritzen von Trockenbaustoffen der Kompressor eine 
Austragsvorrichtung zur dosierten Abgabe des Bereit- 
stellungsgemisches in die Dunnstromleitung, welche 

45 Austragsvorrichtung direkt am AuslaBtrichter eines 
Baustellensilos oder direkt an der AuslaBOffnung eines 
Silofahrzeugs angebracht ist, und zugleich eine in der 
Dunnstromleitung angeordnete, mit der Wasserzulei- 
tung verbundene Befeuchtungsvorrichtung mit Druckluft 

so versorgt und daB die Befenchtungsvorrichtung mehrere 
Meter stromaufwarts der Spritzduse in der DQnnstrom- 
leitung angeordnet ist. 

[0009] Dadurch, daB dar Kompressor mit einer direkt 
am AuslaBtrichter eines Baustellensilos angebrachten 
55 Austragsvorrichtung verbunden ist, failt zur Herstellung 
des Dunnstroms die bisher notwendige separate Spritz- 
maschine weg; das System ist geschlossen und eine 
StaubentwicWung wird zuveriassig vermieden. Der so 
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hergestelfte DOnnstrom des Sprrtzgutes wird dann noch 
vor Erreichen der SpritzdOse mit dem zweiten vom 
Kompressor ausgehenden Druckluftzweig in der 
Befeuchtungsvorrichtung vereinigt. Dieser zweite 
Druckluftzweig sorgt dafOr, da 3 das Ober die Wasserzu- 
leitung in die Befeuchtungsvorrichtung geiangende 
Anmachwasser mit gegebenenfails beigemischten 
Zusatzmitteln mit gro&er Geshwindigkeit dem DOnn- 
strom beigemischt wird, so daB das bisher notwendige 
Hochdruckgerat fOr die Wasserzumischung entfallen 
kann. 

[001 0] Durch diese erf indungsgema Ben Ma Bnahmen 
ist es ferner bei Weineren Spritzmengen moglich, auf 
ein Baustellensilo zu verzichten und uber die direkt an 
der AuslaBGffnung eines Silofahrzeugs amgebrachten 
Austragsvorrichtung direkt aus dem Silofahrzeug her- 
aus zu spritzen, was selbstverstandlich einem gegen- 
Ober den herkfimmlichen Anlagen stark verringerten 
Aufwand bei Installation und Betrieb der gesamten 
Anlage zur Folge hat 

[001 1 ] Bevorzugterweise ist ein drifter Druckluftzweig, 
der vom Kompressor ausgeht, zur Beaufschlagung des 
Baustellensilos Oder des Silofahrzeugs mit Druckluft mit 
dem Baustellensilo Oder dem Silofahrzeug selbst ver- 
bunden. Durch diese Druckbeaufschlagung verringern 
sich die Anforderungen an die Austragsvorrichtung zur 
dosierten Abgabe des Bereitstellungsgemisch in die 
DOnnstromleitung, insbesondere bei schlecht flieBen- 
den Trockenbaustoffen; 

[0012] Vorteiihaft ist es, wenn der Befeuchtungsvor- 
richtung eine Mischvorrichtung zum Zumischen von 
Wasser und gegebenenfails Zusatzmitteln in den 
DrucWuftstrom vorgeschaltet ist: So kann das Anmach- 
wasser bereits vor dem Kontakt mit dem DOnnstrom in 
der in die Mischvorrichtung gelangenden Druckluft ver- 
wirbelt und beschleunigt werden, was letztendlich zu 
einer gleichmSBigeren Befeuchtung des Spritzgutes 
fuhrt. 

[001 3] Nach einer bevorzugten AusfOhrung der Erf in- 
dung ist in der Wasserzuleitung ein Regelgerat zur 
Regulierung der ZufluBmenge von Wasser und gegebe- 
nenfails Zusatzmitteln angeordnet; bevorzugterweise ist 
dieses Regelgerat uber eine Steuerleitung mit einem in 
der Dunnstromleitung in der Nahe der Spritzduse ange- 
ordneten Feuchtesensor verbunden. Von dort kann 
auch von Hand durch den DOsenfOhrer eine Beeinflus- 
sung des Regelgerats stattf inden. 
[0014] So erkennt die erfindungsgemaBe Anlage, 
wenn zuwenig Oder zuviel Anmachwasser in den DOnn- 
strom gelangt und korrigiert den Wasserzuf luB selbstta- 
tig. Die Qualitat der hergestellten Spritzschichten wird 
durch diesen Regelkreis signifikant erhOht 
[001 5] Vorzugsweise ist die Befeuchtungsvorrichtung 
mehrere Meter Stromaufwarts der SpritzdOse in der 
DOnnstromleitung angeordnet, damit der DOnnstrom bis 
zum Austritt aus der SpritzdOse optimal befeuchtet wer- 
den kann. 

[0016] Die Austragsvorrichtung in der erfindungs- 



gemaBen Anlage besteht zweckmaBigerweise im 
wesentlichen aus einer an sich bekannten Zellrad- 
schleuse Oder einem beispieisweise aus herkdmmli- 
chen Spritzmaschinen bekannten Rotorventil. Mit einer 

s solchen Austragsvorrichtung ist zuveriassig gewahrlei- 
stet, daB der Druck aus der DOnnstromleitung nicht in 
das Baustellensilo oder das Silofahrzeug zuruckschla- 
gen kann. Wenn samtliche Silos als Drucksilos mit 6 - 7 
bar ausgelegt sind, kann eventuell auch auf die Zellrad- 

w schleuse Oder das Rotorventil verzichtet werden. 

[0017] Weitere Merkmale und Besonderheiten der 
Erf indung ergeben sich in den nachfolgend beschriebe- 
nen und in den Zeichnungen dargestellten AusfOh- 
rungsbeispielen. 

is [0018] Eszeigen: 

Figur 1 eine Prizipsskizze einer erfindungs- 
gemaBen Anlage. 

Figur 2 eine schematische Darstellung einer 
20 erfindungsgemaBen Anlage mit Baustellen- 

silo. 

Figur 3 eine schematische Darstellung einer 
erfindungsgemaBen Anlage ohne Baustel- 
lensilo. 

25 

[0019] Figur 1 zeigt den prinzipiellen Aufbau einer 
erfindungsgemaBen Anlage zum Spritzen von Trocken- 
baustoffen. Die Beaufschlagung des Baustellensilos 7 
durch den Kompressor 3 erfolgt Ober einen Wasserab- 

30 scheider 18 in der DrucWeitung 17, urn jegliche uner- 
wOnschte Feuchtigkeit vom Bereitstellungsgemisch im 
Baustellensilo 7 fernzuhalten. Durch den daraus resul- 
tierenden Oberdruck im Baustellensilo 7 wird die Aus- 
bringung des Bereitstellungsgemischs uber den 

35 AuslaBtrichter 8 in die Austragsvorrichtung 6 erleichtert. 
Der DrucWuftstrom, der vom Kompressor 3 herkom- 
mend Ober die Druckiuftleitung 20 in die Austragsvor- 
richtung 6 gelangt, nimmt das vom Baustellensilo 7 
kommende Bereitstellungsgemisch von Trockenbau- 

40 stoffen mit und gelangt, nun als DOnnstrom, durch die 
DOnnstromleitung 2 Ober die Befeuchtungsvorrichtung 
11 in die Spritzduse 1. Ein drifter vom Kompressor 3 
kommender DrucWuftstrom flieBt durch die DrucWuftlei- 
tung 19 in die der Befeuchtungsvorrichtung 11 vorge- 

45 schaltete Mischvorrichtung 12, wo er das 
Anmachwasser verwirbelt und mit hoher Geschwindig- 
keit fein verteilt in die Befeuchtungsvorrichtung 1 1 der 
DOnnstromleitung 2 mitnimmt. Der Zuf luB des Anmach- 
wassers aus dem WasseranschluB 4 in die Mischvor- 

50 richtung 12 wird Ober ein Regelgerat 13, das in der 
Wasserzuleitung 5 srtzt, geregelt, und zwar in Abhan- 
gigkeit eines Signals vom Feuchtesensor 15, der in der 
SpritzdOse 1 sitzt und uber die Steuerleitung 1 4 mit dem 
Regelgerat 13 verbunden ist. Gegebenenfails zusatz- 

55 lich zum Anmachwasser in den DOnnstrom einzubrin- 
gende Zusatzmittel werden uber die Dosierleitung 16 in 
die Wasserzuleitung 5 eingebracht. 
[0020] Figur 2 zeigt eine Ausfuhrung einer erf indungs- 
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gemaBen Anlage an grOBeren Baustellen. Die vom 
Kompressor 3 herkommende DrucWuft verzweigt sich in 
die DrucWuftieitung 19 und die DrucWuftieitung 20, 
wobei die DrucWuftieitung 19 uber die Mischvorrichtung 
12 in die Befeuchtungsvorrichtung 11 mundet, die 5 
DrucWuftieitung 20 dagegen uber die Austragsvorrich- 
tung 6 in die Dunnstromleitung 2. Zum Zweck einer grd- 
Beren Bereitstellungsgemischbevorratung ist die 
Austragsvorrichtung 6 am AuslaBtrichter 8 eines Bau- 
steilensiios 7 angebracht. Dabei wird deutiich, daB das w 
System der erfindungsgemSBen Anlage geschlossen 
ist und beim Zustandekommen des Dunnstroms keine 
StaubentwicWung zu befurchten ist. Die Befeuchtungs- 
vorrichtung 1 1 in der Dunnstromleitung 2 und die Misch- 
vorrichtung 12 sind im dargestellten Beispiel in beiden 15 
Fdllen Mischrohre. Das Anmachwasser gelangt also 
vom WasseranschfuB 4 uber die Wasserzuleitung 5 in 
die als Mischrohr ausgebildete Mischvorrichtung 12, 
wird dort im DrucWuftstrom verwirbelt und feinverteilt 
beschleunigt, urn dann in der ebenfalis als Mischrohr 20 
ausgebildeten Befeuchtungsvorrichtung 11 indie Dunn- 
stromleitung 2 zu gelangen. Die Befeuchtungsvorrich- 
tung 1 1 ist etwa 5 Meter von der Spritzduse 1 entfernt, 
wodurch das Spritzgut auf dem Weg zur Spritzduse 1 
nochmals Gelegenheit hat, gleichmSBig durchzufeuch- 25 
ten, bevor es durch die SpritzdOse 1 auf die Auftragsf la- 
che 21 gespritzt wird. Die zugesetze Menge von 
Anmachwasser wird auch in diesem Beispiel durch ein 
Regelgerat 13 geregelt, welches uber die Steuerleitung 
14 mit einem Feuchtesensor 15, der in der Spritzduse 1 30 
sitzt, verbunden ist. Es kann auch eine Beeinflussung 
durch den Dusenfuhrer stattfinden. 
[0021] Die erfindungsgemaBe Anlage, die in Figur 3 
dargestellt ist, besteht im wesentlichen aus denselben 
Elementen, wie die Anlage aus Figur 2. Anstatt eines 35 
Baustellensilos 7 wird hier jedoch das Bereitstellungs- 
gemisch direkt aus dem Silofahrzeug 9 zum Spritzen 
entnommen. Zu diesem Zweck ist die an der AuslaBGff- 
nung 10 des Silofahrzeugs 9 angebrachte Austragsvor- 
richtung 6 uber die DrucWuftieitung 20 mit dem 40 
Kompressor 3 und uber die Dunnstromleitung 2 mit der 
Spritzduse 1 verbunden. Die Wasserzumischung und 
Regelung erfolgt identisch wie beim Beispiel der Figur 
2. 

[0022] In Figur 3 wird der gegenuber dem Stand der 45 
Technik stark verringerte Aufwand fur Baustellen, die 
lediglich eine geringe Spritzmenge erfordern, deutiich: 
Es ist weder eine Spritzmaschine, noch ein Hochdruck- 
gerat for das Anmachwasser notig; selbst ein Baustel- 
lensifo und somit die Silostellung entfailt. Zum so 
DurchfOhren des Trockenspritzverfahrens ist hier also 
nur noch ein Kompressor, ein WasseranschiuB und die 
verschiedenen Leitungen, sowie das sowieso anfah- 
rende Silofahrzeug notwendig. Lediglich das Silofahr- 
zeug muB zusatzlich eine Austragsvorrichtung zur 55 
dosierten Abgabe des Bereitstellungsgemischs in eine 
HochdrucWeitung aufweisen. Gegebenenfalls Kann 
auch uber den am Silofahrzeug befindlichen Kbmpres- 
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sor gespritzt werden, wodurch ein zusatzlicher Kom- 
pressor entfailt. 

PezygszeichenlistQ 

[0023] 

1 SpritzdOse 

2 Dunnstromleitung 

3 Kompressor 

4 WasseranschiuB 

5 Wasserzuleitung 

6 Austragsvorrichtung 

7 Baustellensilo 

8 AuslaBtrichter von 7 

9 Silofahrzeug 

1 0 AuslaB6ff nung von 9 

1 1 Befeuchtungsvorrichtung 

12 Mischvorrichtung 

13 Regelgerat 

14 Steuerleitung 

15 Feuchtesensor 

16 Dosierleitung 

17 DrucWeitung 

18 Wasserabscheider 

19 DrucWuftieitung 

20 DrucWuftieitung 

21 Auftragsfiache 

Patentanspruche 

1. Anlage zum Spritzen von Trockenbaustoffen, ins- 
besondere fur das Auftragen von Spritzbeton und 
Spritzm6rtel im Trockenspritzverfahren, mit einer 
Spritzduse (1), einer uberdruckfesten Dunnstrom- 
leitung (2), einem Kompressor (3), einem Wasser- 
anschiuB (4), sowie einer Wasserzuleitung (5) zum 
Einbringen von Wasser und gegebenenfalls 
Zusatzmitteln in die Dunnstromleitung (2), 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der Kompressor (3) eine Austragsvorrichtung 
(6) zur dosierten Abgabe des Bereitsteilungsgemi- 
sches in die Dunnstromleitung (2), welche Aus- 
tragsvorrichtung direkt am AuslaBtrichter (8) eines 
Silos (7), eines Drucksilos (6 - 7 bar), eines Bau- 
stellensilos, eines Wechselsilos Oder direkt an der 
AuslaBOffnung (10) eines Silofahrzeugs (9) ange- 
bracht ist, und zugleich eine in der Dunnstromlei- 
tung (2) angeordnete, mit der Wasserzuleitung (5) 
verbundene Befeuchtungsvorrichtung (11) mit 
DrucWuft versorgt und daB die Befenchtungsvor- 
richtung mehrere Meter stromaufwarts der Spritz- 
duse (1) in der DOnnstromleitung (2) angeordnet 
ist. 

2. Anlage nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der Kompressor (3) zur Beaufschlagung des 
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Silos (7), eines Drucksilos (6 - 7 bar), eines Bau- 
steliensilos, eines Wechselsilos oder des Silofahr- 
zeugs (9) mil DrucWuft zusatzlich direkt mit dem 
Baustellensilo, Wechselsilo (7) Oder dem Silofahr- 
zeug (9) verbunden ist 5 

3. Anlage nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der Befeuchtungsvorrichtung (11) eine Misch- 
vorrichtung (12) zum Zumischen von Wasser und 10 
gegebenenfalls Zusatzmitteln in den DrucWuftstrom 
vorgeschaltet ist. 

4. Anlage nach Anspruch 1 , 

dadurch gekennzeichnet, is 
daB in der Wasserzuleitung (5) ein Regelgerat (13) 
zur Regulierung der ZufluBmenge von Wasser und 
gegebenenfalls Zusatzmitteln angeordnet ist. 

5. Anlage nach Anspruch 4, 20 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das Regelgerat (13) uber eine Steuerleitung 
(14) mit einem in der Dunnstromleitung (2) in der 
Nahe der SpritzdOse (1) angeordneten Feuchte- 
sensor (15) verbunden ist. 25 

6. Anlage nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das Regelgerat vom Dusenfuhrer bei Hand- 
steuerung betatigbar ist. 30 

7. Anlage nach Anspruch 1 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Austragsvorrichtung (6) im wesentlichen 
aus einer Zellradschleuse Oder einem Rotorventil 35 
besteht. 

Claims 

1. System for spraying dry building materials, in par- 40 
ticular for applying sprayed concrete and spray 
motor by a dry spraying method, having a spray 
nozzle (1), a overpressure-proof thin stream line 
(2), a compressor (3), a water connection (4), and a 
water supply line (5) to introduce water and. as nec- 45 
essary, additives into the thin stream line (2), char- 
acterised in that the compressor (3) supplies a 
delivery device (6) for the metered supply of the 
supplied mixture to the thin stream line (2), said 
delivery device being directly attached to the deliv- so 
ery funnel (8) of a silo (7), a pressurised silo (6-7 
bar), a site silo, an interchangeable silo or directly to 
the outlet opening (10) of a tanker (9). whilst at the 
time it supplies a moistening device (1 1), located in 
the thin stream line (2) and connected to the water 55 
supply line (5), with compressed air, and that the 
moistening device is located several metres 
upstream of the spray nozzle (1) in the thin stream 



line (2). 

2. System according to claim 1 , characterised in that 
the compressor (3) for pressurising the silo (7), a 
pressurised silo (6-7 bar), a site silo, an inter- 
changeable silo or the tanker (9) with compressed 
air, is also additionally directly connected to the site 
silo, interchangeable silo (7) or the tanker (9). 

3. System according to claim 1 , characterised in that a 
mixing device (1 2) for admixing water and, if neces- 
sary, additives to the compressed air stream, is 
connected upstream of the moistening device (1 1). 

4. System according to claim 1 , characterised in that a 
regulator (13) for regulating the rate of flow of water 
and, rf necessary, additives, is located in the water 
supply line (5). 

5. System according to claim 4, characterised in that 
the regulator (13) is connected to a moisture sensor 
(15) located in the thin stream line (2) close to the 
spray nozzle (1), via a control line (14). 

6. System according to claim 4, characterised in that 
the regulator can be manually controlled by the 
nozzle operator. 

7. System according to claim 1, characterised in that 
the delivery device (6) essentially comprises a 
rotary gate valve or a rotary valve. 

Revendications 

1. Installation pour la projection de materiaux de 
construction sees, en particulier pour I'application 
de beton et de mortier projetes selon un proc6d6 de 
projection par voie sSche, comprenant un pistolet 
de pulverisation (1), une conduite a flux dilue resis- 
tant a la surpression (2), un compresseur (3), un 
raccord d'eau (4) ainsi qu'une arriv6e d'eau (5) pour 
I'addition d'eau et, le cas 6ch£ant, d'additrfs dans la 
conduite a flux dilue (2), 
caract£ris£e en ce que 

le compresseur (3) alimente en air sous pression 
un dispositif de decharge (6) pour la distribution 
dos6e du melange tout pret dans la conduite a flux 
dilu6 (2), ce dispositif de decharge etant place 
directement sur le c6ne de deversement (8) d'un 
silo (7), d'un silo sous pression (6 - 7 bar), d'un silo 
de chantier, d'un silo mobile ou directement a I'ori- 
fice de d6charge (10) d'un camionciterne(9), que 
ledit compresseur alimente concuremment un dis- 
positif d'humidification (11) relie a I*arriv6e d'eau 
(5), et que le dispositif d'humidification est situ6 plu- 
sieurs metres en amont du pistolet de projection (1) 
dans la conduite a flux dilue (2). 
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2. installation seion la revendication 1 , 
caracterisee en ce que 

le compresseur (3) d'alimentation en air sous pres- 
sion du silo (7), d'un silo sous pression(6 - 7 bar), 
d'un silo de chantier, d'un silo mobile ou d'un 5 
camion-citerne (9) est relig directement au silo de 
chantier, au silo mobile (7) ou au camion-citerne 
(9). 

3. Installation selon la revendication 1 , 10 
caracterisee en ce que 

le dispositif d'humidrfication (11) est place en aval 
d'un dispositif de melange (1 2) pour I'ajout d'eau et, 
le cas 6ch6ant. d'additifs. dans le flux d'air sous 
pression. 75 

4. Installation selon la revendication 1 , 
caracterisee en ce qu'un 

appareil de regulation (1 3) est place dans I'amenee 
d'eau (5) pour rSguler le debit d'arriv6e de I'eau et. 20 
le cas 6cheant, des additifs. 

5. Installation selon la revendication 4, 
caracterisee en ce que 

I'appareil de regulation (13) est reli6 par une con- 25 
duite de pilotage (1 4) & un detecteur d'humidrte (15) 
place k proximite du pistolet de projection (1) dans 
la conduite k flux dilue (2). 

6. Installation selon la revendication 4, 30 
caracterisee en ce que 

I'appareil de regulation peut §tre actionne manuel- 
lement par la personne utilisant le pistolet. 

7. Installation selon la revendication 1 , 35 
caracterisee en ce que 

le dispositif de decharge (6) est constitu6 principa- 
lement d'un sas k roue cellulaire ou d'une vanne k 
ailettes. 
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